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RIMANO® 5 
 
 

Konzentrierter Kraftreiniger  
 
 

Produktbeschreibung 

 
RIMANO® 5 ist ein vielseitig einsetzbarer, konzentrierter Flüssigreiniger. Das Produkt 
basiert auf einer optimalen Kombination von Tensiden, Lösungsmittel und Alkalität, durch 
die hartnäckige Fett-, Eiweiß- und eingetrockneten Schmutzablagerungen schnell ent-
fernt werden können. 
 
 

Einsatzbereiche 
 
RIMANO® 5 eignet sich besonders zur Reinigung von allen abwaschbaren Oberflächen, 
wie z.B. Fußböden, Fliesen, Tischen, Einbauten, Türen und allgemeinen Geräten in der 
gewerblichen Küche und in anderen Bereichen der Lebensmittelindustrie. 
 
 

Anwendungsempfehlung 
 
Je nach Verschmutzung die mit warmem Wasser verdünnte Reinigungslösung auf die 
Oberfläche aufsprühen und mit einem Schwamm oder einer Bürste nacharbeiten. Nach 
der Reinigung die Oberflächen gründlich mit Trinkwasser nachspülen und an der Luft 
trocknen lassen. Die optimalen Einsatzkonzentrationen sind 2 bis 5 % (20 – 50 ml / l 
Wasser) für die Grundreinigung und 0,5 bis 1 % (5 – 10 ml / l Wasser) für die regelmäßi-
ge Reinigung. Das Produkt kann manuell dosiert werden oder direkt aus dem Lieferge-
binde mit einem automatischen Verdünnungssystem angewendet werden. 
 
 

Technische Daten: 
 
Aussehen:  klare, blaue Flüssigkeit  
Geruch:  charakteristisch 
Dichte (Konzentrat):  1,04 g/ml 
pH-Wert (1% VE-Waser): 10,5 
Schaumverhalten: schäumend 
Inhaltstoffe Alkalien, Tenside, Glykole, Farbstoffe 
 
Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als 
Produktspezifikation. 
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Die hier aufgeführten Hinweise über die Kennzeichnung entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt der Erstellung 
dieser Technischen Dokumentation. Die Angaben und Empfehlung zu diesem Produkt basieren auf eingehenden wissenschaftlichen 
Untersuchungen und sollen zur Information und Entscheidungshilfe des Anwenders dienen. Dies entspricht jedoch keiner rechtlich 
verbindlichen Zusage bestimmter Eigenschaften des Produktes und befreit den Anwender wegen der vielen möglichen Einflüsse bei der 
Verwendung nicht von eigenen Prüfungen und Vorsichtsmaßnahmen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts sind vorbehalten. 
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Materialverträglichkeit  

 
RIMANO® 5 kann bei Einhaltung der Anwendungsempfehlung unbedenklich an den 
meisten wasserfesten Materialien eingesetzt werden. Bei empfindlichen Oberflächen 
(z.B. Lack, Kunststoffe) wird vor der Anwendung eine Prüfung an einer unauffälligen Stel-
le empfohlen. 
 
 

Arbeitssicherheit 
 
Nur für gewerbliche Anwendungen. Produkt reagiert alkalisch. Hände und Augen schüt-
zen. Weitere Sicherheitsratschläge sowie Gefahrenhinweise entnehmen Sie bitte dem 
entsprechenden aktuellen Sicherheitsdatenblatt. Die beim Umgang mit Chemikalien übli-
chen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten. 
 
 

Lagerhinweise 

 
Im geschlossenen Gebinde trocken und bei Temperaturen zwischen 0 bis 40°C lagern. 
Frost- und Hitzeeinwirkung vermeiden. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. 
 
Im Laufe der Lagerzeit kann es in original verschlossenen Gebinden zu Farbschwankun-
gen kommen. Die anwendungstechnischen Eigenschaften werden dadurch nicht beein-
flusst. 
 
 
 


